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PED - Rorklass ESS10A
ISO dimensionsserie, PN 10, Material 1.4307, z=0,7

Orientering EU-direktiv 97/23/EG, som pa engelska bendmns Pressure Equipment Direc-
tive - PED antogs av Europeiska Parlamentet i maj 1997.
Fran den 29 maj 2002 ar EU-direktivet PED 97/23/EG obligatoriskt i Europeis-
ka unionen. Den Europeiska harmoniserade standarden EN 13480 ar en stan-
dard som uppfyller kraven enligt EU-direktivet PED 97/23/EG fran maj 1997.
Arbetsmiljoverket implementerade EU-direktivet i Sverige den 31 maj 2002 i
enlighet med foéreskiften AFS 1999:4 med titeln "Tryckbarande anordningar”.

Denna standard for Rorklasser ar verifierad och godk&nd mot kraven i
SS-EN 13480-3:2002 av anmalt organ (AO) 0409 Inspecta Sweden AB, certi-
fikat nr. 09-744845-00.

Denna standard beskriver rorkomponenter med ISO-dimensioner, tryckklass
PN 10. Standarden féljer varden for hogsta tilllatna tryck (P,) och temperatur
(T,) for tryckklass PN 10 enligt den europeiska harmoniserade flansstandarden

SS-EN 1092-1:2001, tabell 17, materialgrupp 14EO.
For sammanstalining 6ver SSG PED-rorklasser, se SSG 7829.

Observera!

Berakningar av komponenter i rorklassen har baserats pa materialet 1.4307
enligt SS-EN-standard som ingar i materialgrupp 8.1 enligt CR ISO 15608 (se
aven SS-EN 13480-2). Denna standard, SSG 7841, kan ocksa tillampas for an-
dra material i materialgrupp 8.1 enligt CR ISO 15608 som har lika eller hogre
hallfasthetsvarden.

Valjes ett material med lagre hallfasthetsvarden kan komponenterna EJ an-
vandas enligt standarden.
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